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GENEREL BESKRIVELSE
Banos brusearmatur er egnet til alle varmtvandssystemer, under forudsætning af, at den er korrekt monteret 
af en kvalificeret installatør. 

DRIFT SPECIFIKATIONER
Varmtvandsforsyning temperatur:
Maksimum: 85°C
Minimum: 5°C
Anbefalet 65°C

ARBEJDSTRYK
Maksimum: 5 Bar
Minimum: 0,1 Bar
Varmt og koldt vandtryk bør holdes så stabilt som muligt for at opretholde den maksimale effekt. Hvis 
vandtrykket er over 5 Bar skal der monteres en reduktionsventil.

TEKNISKE DETALJER
EN-1111:2017
Vandmængde: 0,44 l/s ved 300kPa
Støjklasse: 1
Trykklasse: PN15
Materialer: Messing, plast
Blandeelement: Termostatstyret regulator
Temperaturspærre: 38°C
Vægt: 1645 gram N, 2000 g B
Centerafstand: C/C 150 mm
Tilkobling væg: 3/4”
Tilkobling bruseslange: 1/2”
Tilgængelig dokumentation:
DS (ETA) Produktcertifikat, DoP, SINTEF Nr. 3452

Brusehoved, slange og tilslutningsnippel medfølger ikke og skal bestilles separat. 
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• VIGTIGT: Nye vandforsyningssystemer skal altid være skyllet igennem før montering påbegyndes.
• Tjek altid de gældende grænsesnit for placering, inden monteringen startes.
• Monter armaturet med vandudløbet nedad og temperaturregulatoren til højre.
• Varmt vand tilkobles på venstre side (rød mærkning). Husk pakninger.
• Stram forsiktigt til med 30mm nøgle.
• Påfør vandtryk og kontroller for lækager efter installationen.  
• Armaturet er fra fabrikken forhåndsindstillet til 38°C ved afbalanceret tryk. Kontroller med termometer.

Det er muligt at justere kalibreringen for at tilpasse armaturet til individuelle forhold.

 

I tilfælde af fabrikationsfejl lader 
Bano kunden ombytte produktet til et 
tilsvarende produkt eller et produkt med 
lignende egenskaber i 5 år regnet fra 
installationsdatoen.


