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 Materialespecifikation

Advarsel

Bano standard cisterne
Pleje og vedligeholdelses dokumentation 

Produkter:

Hovedramme: Korrosionbehandlet stål, EL galvaniseret
Tilkobling af vand: ½” tilkobling udføres af autoriseret vvs’er. 
Max statisk belastning af toilet: 500 kg.
Hvis højdejusteringen ikke fungerer, kontaktes Bano for vejledning og assistance. 

Brug aldrig skuremidler eller rengøringsmidler som indeholder stærke kemikalier, skurepulver, klor, syre, 
metanol, sprit, terpentin eller lynol. 

Affald og genanvendelse 
Produktet kan genanvendes. 
Tak fordi at du tager dig tid til at læse denne instruktion grundigt igennem – det er en god investering
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5970-10 Bano standard cisterne

5970-02 11 Bano højdejusterbar Cisterne – manuel 
justering med værktøj 

Produktinformasjon
Bano cisterne er en indbygningscisterne til toiletter. 
Cisternen benyttes til 5965 Bano toilet 530 mm eller til 
5975 Bano toilet 700 mm. Cisternen (5970-02 11) kan 
højdejusteres 70 mm. 

Højdejusteringen betjenes med hjælp fra specialværktøj. 5970-10 5970-02 11 
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Vedligeholdelsesanvisning:

Til rengøring kan der benyttes almindelig mildt rengøringsmiddel.  Benyt en blød klud eller svamp sammen 
med et mildt rengøringsmiddel. Skyl med vand, og tør af med en ren klud. 
Rengøringsmidler der indeholder alkohol og som benyttes i lægemiddelindustrien, er OK.  
Bano anbefaler en regelmæssig brug af højdejusteringen. Hvis højdejusteringen ikke fungerer, kontaktes 
Bano for vejledning og assistance.



Bano reservedele til 5970-02 11 cisterne 

Cisterne Sanikontrol 6 l start/stop + dobbelt skyl 
teknik (fra 01-2010) - cisternetype A31 
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9726-02 Bano påfyldningsventil
9731 Bano armeret vandslange, 3/8” L=350 mm
9732 Bano holder til påfyldningsventil

9713-02 Bano udløbsventil, komplet

9733 Bano udløbsventil, pakning

9741 Bano holder til udløbsventil

9741-01 Bano pakning til holder for udløbsventil

9704-02 Bano servicetunnel

9734 Bano monteringsplade klare

9735 Bano monteringsblok for pressstang

9742-01 Bano pakning 44 mm til skyllerør

9742 Bano beskyttelsesprop til skyllerør
9743 Bano 90 gr. skyllerør

9743-01 Bano o-ring til 90 gr. skyllerør

9717-02 Bano 1/2” vinkelstophane til cisterne
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